
Pour les applications d’égout sous pression, vérifiez qu’un ensemble de clapet antiretour redondant (robinet d’arrêt et clapet antiretour) est 
installé entre le refoulement de la pompe et la conduite principale, aussi près que possible de l’emprise publique, sur toutes les installations 
pour se protéger des pressions du système.

IMPORTANT : Tous les produits Liberty Pumps sont fournis avec leurs propres 
manuels d’installation, de fonctionnement et d’entretien. S’assurer d’avoir ces 
manuels en main et que le personnel à installer cet appareil les ait bien lus et 
bien compris. Pour toute question, prière de communiquer avec le service à la 
clientèle au 1-800 543-2550.

Message à l’installateur : le manuel doit demeurer 
auprès du propriétaire ou de l’opérateur/
responsable de l’entretien du système.

Enregistrer les informations de la plaque signalétique de la pompe :

Garder ce manuel à portée de main pour 
référence future.
Pour obtenir un manuel de remplacement, 
visiter le site LibertyPumps.com, ou 
communiquer avec Liberty Pumps au 
1-800-543-2550.
Conserver le reçu de vente daté pour la garantie.
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Paquet de broyeur simplex EPAK-LSG

DISTANCE MINIMALE 
DE 8 PO DU FLOTTEUR 

DE POMPE AU 
FLOTTEUR D'ALARME

POMPE 
BROYEUR 
LSG202

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
D'ENTRÉE 4 PO

RACCORD DE POMPE G90

INTERRUPTEUR 
DE POMPE 
MARCHE/ARRÊT 
AUTOMATIQUE

CLAPET ANTIRETOUR 
EN PVC 1-1/4 PO

CLAPET À BILLE EN PVC 1-1/4 PO

COUDE PVC 1-1/4 PO

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
POUR TUYAU 1-1/4 PO

ALM-2W ALARME

FLOTTEUR D'ALARME

RACCORD 
ÉLECTRIQUE 

POUR 
CONDUIT 2 PO

COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE SOLIDE

OPTIONS DE BASSIN 
EN FIBRE DE VERRE : 

24 po X 48 po
30 po X 36 po
30 po X 48 po
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Caractéristiques du modèle

Pour obtenir la liste complète des modèles et leurs 
caractéristiques, consulter l’adresse : http://
www.LibertyPumps.com/About/Engineering-Specs. La plaque 
signalétique de la pompe fournit un document comprenant des 
renseignements spécifiques à la pompe.

Inspection et entreposage

 Inspection initiale

La pompe doit être inspectée immédiatement afin de s’assurer 
qu’aucun dommage ne s’est produit au cours de l’expédition.
1. Inspecter visuellement la pompe et toute pièce de rechange 

afin de s’assurer que celles-ci ne comportent aucun 
dommage.

2. Inspecter les cordons électriques pour voir s’ils sont 
endommagés, particulièrement à l’endroit où ils sortent du 
boîtier du moteur.

Communiquer avec le service à la clientèle de Liberty Pumps pour 
signaler tout dommage ou toute pièce manquante.

 Applications pour égouts sous pression

 Pour les applications d'égout sous pression, vérifier qu'un 
ensemble de clapet antiretour redondant (clapet d'arrêt de 
trottoir et antiretour) est installé entre la sortie de la pompe et 
la conduite principale de la rue, aussi près que possible de 
l'emprise publique, sur toutes les installations pour se 
protéger des pressions du système.

Un ensemble de clapet antiretour redondant composé d’un 
robinet d’arrêt et d’un clapet antiretour doit être installé entre le 
refoulement de la pompe et la conduite principale, le plus près 
possible de l’emprise publique, sur toutes les installations d’égout 
sous pression (conduite de refoulement) afin de les protéger 
contre les pressions du système. Le robinet d’arrêt est nécessaire 
pour isoler le site de l’égout sous pression tandis que le clapet 
antiretour offre une protection redondante contre les 
refoulements potentiellement préjudiciables. L’ensemble et tous 
les raccords doivent être conformes à un service d’au moins 
200 psi. Voir la gamme Liberty Pumps d’ensembles de robinet 
d’arrêt/clapet de non-retour à battant de la série CSV et la trousse 
de raccordement de la série CK.
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